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DATASHEET INSTALACION FOTOVOLTAICA
VIVIENDA UNIFAMILIAR 6,6kW TRIFASICA
VERTIDO A RED CON COMPENSACION

INVERSOR CONTADOR
DGAC BIDIRECCIONAL

Imagen 2. Instalacion. Modalidadertido a red con compensaciddiagrama de bloques unifilar.
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1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.1.TIPO DE INSTALACION
1.1.1. Sistema fotovoltaicenla modalidad deertido a red con compensacion
1.2. MATERIAL ES Y ESQUEMAS DE LA INSTALACION

1.2.1. Protecciones CA
1.2.2. Contador bidireccional Smart Meter
1.2.3. Inversor
1.2.4. Protecciones CC
1.2.5. Paneles solares
1.2.5.1. Los paneles estan divididos en dos ramas de 10 unidadesconectara dos
entradas CC del irrsor.
1.2.5.2. Estructura de fijacion de paneles y tornilleria de anclaje.
1.2.6. Cableado, conectores y elementos de canalizacion.
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8 EMLACE A RED

PROTECCIONES CA F

INVERSOR
—

3 (2)
5X25 mm2
E E
IMART METER
1 saaa
[ MOGDULD FV
b - JASOLAR Modelo : JAP2501 315-335/5C D
- Pmax = 330 PROTECCIONES CC:
: gl(')nCp==4367lfﬁ\:" (Por cada ramal)
-lsC=79.28 A 3) - FUSIBLE PV 14A/800V
- ‘Ergg;n%ig rﬁ saulo = 17 % 4] - MAGNETOTERMICO CC In, 2X20A CURVA C, IcC 5KA
- NC = 5] - PROTECTOR SOBRE TEMSIOM CLASE Il
- Ceeficiente temperatura, B(Voc)= 0,330 ®/°C
- Dimensiones: 1960x7%1%40 mm
c - Peso: 22Kg c
[PROTECCTIONES CA:
1) - DIFERENCIAL In 4X16A, 30 mA clase A, lcc KA
INVERSOR 2] - MAGNETOTERMICO In 4X16A, curva C, lcc KA
- FRONIUS SYMO Modelo: 6.0 3M
- Max comente entrada (Idc) : 16A / 164
- Max. comente corfocircuito: 24A/24A
- Min. tensién entrada (Udc) : 150V CABLEADO
/B - Min. fension puesta servicio: 200V . B
- Tension enfrada nominal: 595V LOS CABLES SERAN MO PROPAGADORES DE INCEMDIO Y
- Max. tension de entrada: 1000V CON EMISION DE HUMOS Y QPACIDAD REDUCIDA
- Rango tension MPP: 195-500V
- N° seguidores MPP : 2
- Potencia nominal CA: £.000W
- Max. comente salida: 8,74
- Factor de potencia: 0,85 INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
- Dimensiones : 645x431x204 mm
-Peso:19.9Kg Pocta SKW s Now 2019 KF
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ESQUEMA ELECTRICO
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Imagen 3. Esquema eléctrico
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1.3.ESQUEMA DE LA INSTALACION

1.3.1. Factoreselativos aldimensionamientde la instalacion

1.3.1.1. Azimut: 5°

1.3.1.2. Inclinacién: 30°

1.3.1.3. CargasEstructura + Paneles + Cableado +Accion vienttieve =27,5 KN
8 7 3 5 4 3 2 1
INVERSOR [SOTANO - GARAJE)

'CUADRO PROTECIONES CC [SOTANO - GADAJE)

CUADRO PROTECCIONES AC (ENTRADA VIVIENDA)
(CUADRO GENERAL VIVIENDA) MODULO ESTRUCTURA CON 4 PANELES FOTOVOLTAICOS F

.fvll_

ESQUEMA MONTAJE PUNTOS ANCLAJE
EN CUBIERTA CON TEJAS

ESQUEMA MONTAJE
PERFILES ESTRUCTURA

VISTA AEREA INSTALACION FOTOVOLTAICA

ESTRUCTURA SOPORTE PANELES UTILIZADA: CARGAS (Nw):

modelo: CVA 915 Estructura + Paneles + Cableado +Accion viento +
{CARGAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS) Nieve =27,5 KN

Peso propio paneles fofovoltaicos: hasta 121 N/m2 Carga uniforme:

Viento : 29 m/s Eurocodigo 1 27.5 KNw/122,1 m2 = 0,225 KNw/m?2

Categoria del terreno: lll. Areas con recubrimiento Carga concentrada:

regulor de i6n o edificios u & 27.5 KNw/50 = 0,55 KNw/Punto anclaje

oislados con separacion maxima de 20

veces la altura del cbstaculo (por ejemplo, pueblos,
tfereno suburbano, bosques) Valido para Espafia y
Portugal pora zona Il

Valores que estan por debajo de 1 KNw/m2 (carga uniforme) y 2 KNw (carga concentrada)
de sobrecarga de uso que establece el CTE para cubiertas accesibles unicamente para
conservacion con inclinacion inferior a 202 (SE-AE-5, Tabla 3.1).

Carga de nieve : 200 Nfm2 Con lo que queda justificado que la estructura del local no se vera alterada por la
Materiales estructura: instalacién. ESQUEMA FIJACION PANEL A ESTRUCTURA
Perfileria de aluminio : EN AW &005A Té r
Tornilleria - | INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
Tornileria de Acero inoxidable A2-70 y t — - R =
tomilleria autotaladrante zinc-niquelada con 1000 o EKW ‘ mow  Nov-2019 F
horas en comara de niebla salina == ‘Mh e 1 ,' | 2
[0 ootk | moon - wf/ OLVENTIA A
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Imagen 4. Esquema Instalacion
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1.4.ESQUEMA DE MONTAJE Y ESTRUCTURA

1.4.1.1. Guia de fijaciébn y ensamblado de estructura.

1° - TALADRAR LA TEJA Y EL FORJADO CON 1.
BROCA DE 16 mm PARA INTRODUCIR EL TAMIZ Y

| B || N I

203
1071

1794 |

‘ abiriien &
o
'E 2°- RELLENAR EL TAMIZ CON EL PRODUCTO QUIMICO, P2 g E
i INSERTAR LA VARILLA ROSCADA M12 Y MONTAR TODOS LOS U] §
COMPONENTES —-
" 3 = S
‘ : . 8 ~,
D B ~ 784 4500 4500 4500 5279 731 ;D
- hs. 4° - MONTAR LOS PERFILES P26A SOBRE LOS BASTIDORES
. P CON TORNILLOS AUTOTALADRANTES DIN 7504-K,
3°- MONTAR EL BASTIDOR SOBRE LAS VARILLAS M12 UTILZANDG LAS LINEAS DE TALADRO DEL PERFL P26

CON LOS SOPORTES P32. UNIR CON TONILLOS DIN 921
Y TUERCAS DIN 6923 DE Mé

5°- POR ULTIMO, INSTALAR LOS MODULOS
UTILZANDO LAS GRAPAS DE FJACION G6 Y G7

C
B
: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO

CUANDO SEA NECESARIA LA UNION ; - r—

DE PERFILES, UTILIZAR EL CONECTOR PO KW o Nov-2019 | F

P26 35X35X2CON TORNILLOS [ 1 . i 1 -

AUTOTALADRANTES DIN 7504K, [rme |Jose Bomon Flex: Calodost, | e 1 T J/) OLWLWVENTIA A

UTILIZANDO LAS LINEAS DE TALADRO | SOLUTIONS

DEL PERFIL P26 |- GO T

{0 ESQUEMA MONTAJE ESTRUCTURA :

8 [ 7 [ 6 [ 5 [ 4 3 2 | 1

Imagen 5. Esquema de montaje y estructura
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1.5.IMAGENES RELATIVAS A LA INSTALACION

1.5.1. Fijacion de paneles solares a estructura

v —

T

Imageny.
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Imagens8.

Imagen9.
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IagenlO.

1.5.2. Linea de vida instalada para instafecy mantenimientale los paneles.

Imagenll.
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